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Die Firma Pulver Kimya hat sich dazu verpflichtet, Wert 

durch überlegene Haltbarkeit, verbessertes Aussehen und 

Nachhaltigkeit unserer Produkte zu schaffen.

Die Pulver SuperDurable Serie besteht aus 

Pulverbeschichtungen speziell entworfen für Architektur- 

und Bauprojekte. Die Produktlinie wurde für sowohl Schutz 

als auch ästhetisches Finish entwickelt. Diese Technologie 

versichert eine längere Lebensdauer für das Finish. Diese 

Serie erfüllt alle internationalen und architektonischen 

Standards, einschließlich Qualicoat und GSB.

Speziell dazu entwickelt, um den Test der Zeit und der 

Elemente zu überstehen, ist Pulver SuperDurable gut 

geeignet, um extremer UV-Strahlung, ungleichmäßiger 

Luftfeuchtigkeit, Temperaturschwankungen und anderen 

Unwettern standzuhalten und dazu entworfen, hohe 

Verwitterungsanforderungen zu erfüllen. Das Produkt 

bietet eine deutlich höhere Glanzbeständigkeit und 

Beständigkeit gegen Farbveränderungen als herkömmliche 

Pulver mit einer Haltbarkeit von bis zu 25 Jahren.

Wir bieten verschiedene Farben, Glanzgrade und 

Spezialeffekte für das Finish an, das die Essenz Ihres 

Designs perfekt darstellt.

Mit über 25 Jahre Erfahrung bieten wir für prestigeträchtige 

Architekturprojekte wie Wolkenkratzer, Flughäfen und 

Stadien, Beschichtungen für Aluminiumprofile, Paneele, 

Fenster, Türläden und Decken an.

Pulver freut sich darauf, Architekten und Berater bei der 

Auswahl der am besten geeigneten Beschichtungslösungen 

zu unterstützen und atemberaubende und einzigartige 

Oberflächen zu liefern. Wir bieten Ihnen umweltfreundliche 

Lösungen für nachhaltige Architekturprojekte von Pulver.

MERKMALE

Typ Standard Beständigkeit

Qualicoat Klasse 1

GSB Standard

10 Jahre

Glänzend, Semi-matt, Matt, Texturen

Florida-Spezifikationen für 1 Jahr

Glanzbeständigkeit: mindestens 50%

Farbänderung: entsprechend den dE
Werten 

Super Beständigkeit

Qualicoat Klasse 2

GSB Master

25 Jahre

Glänzend, Semi-matt, Matt, Texturen

Florida-Spezifikationen für 3 Jahre

Glanzbeständigkeit: mindestens 90%

Farbänderung: nicht mehr als 50% der 
vorgeschriebenen Grenzwerte

Spezifikationen

Projektgarantien

Finish

Bewitterungstest 
in Florida
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