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IUm sicherzustellen, dass extrem empfindliche elektronische Bauteile sicher verwendet 
werden, ist die Verwendung von antistatischen Materialien, die statische Aufladung und 
unkontrollierte Entladung verhindern, für die sichere und bestimmungsgemäße Funktion 
elektronischer Bauteile unerlässlich.
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Kunststoff 1013 und

höher (nicht leitfähig)

Elektrostatisch Antistatik

≥ 1 x 106 Ω und ‹ 1 x 109 Ω     

Elektrostatisch leitfähig

≥ 1 x 102 Ω and ‹ 1 x 105 Ω     

Leitfähige statische Pulverbeschichtungen werden in zwei Kategorien unterteilt: 
Beschichtungen, die für elektrische Leitfähigkeit sorgen, und solche, die nicht leitfähigen 
Bereichen antistatische Eigenschaften verleihen. Jede Pulverbeschichtung kann als 
leitfähig - antistatisch - ausgelegt werden. Diese können in den Farben schwarz, grau, 
dunkelgrün, dunkelblau, dunkelgelb und in verschiedenen Glanzstufen hergestellt werden. 
Die Standard - Pulverbeschichtung kann in Übereinstimmung mit den Pistolen - Ofen - 
Bedingungen aufgetragen werden. Außerdem können sie matt, halbmatt oder glänzend 
sein. Diese sind in der Anwendung nicht von einer normalen Pulverbeschichtung zu 
unterscheiden und sicher in der Anwendung.

Leitfähigkeit: Die erforderliche Leitfähigkeit kann zwischen 105 und 1012 Ohm ausgelegt 
werden.

Oberfläche: Sie haben dünne Texturen, dünne raue Falten und das Aussehen von 
Orangenhaut auf ihren Oberflächen.
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Diese dienen dem Schutz vor 
elektromagnetischen und 
Hochfrequenzstörungen (EMI/RFI), die in 
oder in der Nähe von elektronischen 
Geräten entstehen. Diese sind mit einer 
leitfähigen Beschichtung versehen, um 
eine elektromagnetische Abschirmung zu 
gewährleisten und so die 
elektromagnetische Fläche um die 
elektronischen Geräte herum zu 
verringern und Unfälle in ihrer Nähe zu 
vermeiden.
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Leitfähige Materialien: Bei geringem 
elektrischem Widerstand fließen die 
Elektronen problemlos durch die Oberfläche 
oder die meisten der Oberflächen dieser 
Materialien. Leitfähige Materialien haben 
1x105 Ω/qm und einen geringeren 
Oberflächenwiderstand.

Einsatzgebiete

• Beschichtung für elektrische Anwendungen

• Antennen

• Luftfahrtausrüstung und Flugzeuge

• EMI/RFI-Schutz in Haushaltsgeräten

• Kommunikationsmittel

• Alle elektronischen Geräte, die im täglichen     
Leben verwendet werden

• Computer - Hardware

• Flexible elektrische Ausrüstung

• Elektronische Anwendungen, die hohe 
Temperaturen oder mechanische 
Eigenschaften erfordern
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Diese Beschichtungen sind erforderlich, 
um die durch statische Elektrizität 
verursachten Schäden zu verringern und 
die menschliche Gesundheit und die 
Einrichtungen in Arbeitsumgebungen zu 
schützen. Im Vergleich zu leitfähigen 
Materialien fließen die Lasten langsam 
und kontrolliert durch das Material. Ihr 
Oberflächenwiderstand beträgt 1 x 10 ^ 5 
Ω / qm oder mehr, aber weniger als 1 x 10 
^ 12 Ω / qm.
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Sie sind ideal für ESD-Anwendungen 
(elektrostatische Entladungen) und als 
antistatisch eingestuft. In jeder Umgebung, in 
der elektronische Materialien verwendet 
werden, müssen Vorkehrungen gegen 
statische Elektrizität durch die Verwendung 
antistatischer Materialien getroffen werden. 
Da antistatische Pulverbeschichtungen die 
statische Elektrizität langsam ableiten, 
schützen sie nicht nur die menschliche 
Gesundheit, sondern schaden auch nicht den 
Materialien.

Einsatzgebiete

• Teile, die den ATEX- und ASTM D 257 - 
Richtlinien entsprechen müssen

• Elektronische Gehäuse

• Computer - Arbeitsumgebungen

• Arbeitstische und -flächen

• Gestelle

• Lagerorganisation
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Tembelova Alanı 3200 Sk. No:3201
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T: +90 262 643 00 01
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Fevzipaşa Mh. İzmir Yolu
Alaaddin Bey Mh. Ayfatma Cd.
Me-se İş Merkezi No: 15/11 Nilüfer, BURSA
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Macun Mh., Batı Bulvarı
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No:13 A Yenimahalle, ANKARA
T: +90 312 397 77 13
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Kazan, Russia
Adelya Kutuya 151
Kazan, RUSSIA
T: +7 495 790 35 75
E: pulverkazan@pulver.com.tr

LLC Pulver Ukraine
Frunze Str. 69V Office 506
Kiev, UKRAINE
T: +38 44 498 27
E: pulverukraine@pulver.com.tr

Pulverauf der ganzen Welt

Pulver Kimya
International GmbH
Berliner Ring 5 D-64625
Bensheim, GERMANY
T: +49 6251 987 9061
E: pulvergermany@pulverkimya.de

Ekaterinburg, Russia
620142, Ulitsa Tsvillinga, 
4, office 311 Ekaterinburg, RUSSIA
T: +7 (967) 854 51 71
E: pulverekaterinburg@pulver.com.tr

SC Pulver Chimia SRL
Popeşti Leordeni Strada Leordeni Numar
161 L Bis Judetul Ilfov, ROMANIA
T: +38 44 498 27
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Novosibirsk, Russia
Sibiryakov-Gvardeytsev Street, 
51/5, Office 403 Novosibirsk, RUSSIA
T: +7 965 309 43 66
E: pulvernovosibirsk@pulver.com.tr

Moscow, Russia
Ryazzanskiy pr 8A Building 7
109428 Moscow, RUSSIA 
T: (495) 730 70 30
E: pulvermoscow@pulver.com.tr
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